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LEIA COM ATENCAO AS INSTRUCOES ABAIXO.

1. Verifique se, além deste Caderno, vocé recebeu o CARTAO-RESPOSTA, destinado a transcri¢io das
respostas das questdes de multipla escolha, das questdes discursivas (D) e das questdes de percepgao
da prova.

2. Confira se este Caderno contém as questes discursivas e as objetivas de multipla escolha, de
formagao geral e de componente especifico da area, e as relativas a sua percep¢dao da prova.
As questdes estdo assim distribuidas:

Partes Numero das | Peso das questées | Peso dos componentes
questoes no componente no calculo da nota

Formacao Geral: Discursivas D1e D2 40% 259

Formacao Geral: Objetivas 1a8 60%

Componente Especifico: Discursivas D3 a D5 15% —_—

Componente Especifico: Objetivas 9a35 85%

Questionario de Percepgao da Prova 1a9 - -

3. Verifique se a prova esta completa e se 0 seu nome estd correto no CARTAO-RESPOSTA. Caso contrario,
avise imediatamente ao Chefe de Sala.

4. Assine o CARTAO-RESPOSTA no local apropriado, com caneta esferografica de tinta preta, fabricada
em material transparente.

5. As respostas da prova objetiva, da prova discursiva e do questiondrio de percepc¢ao da prova deverdo ser
transcritas, com caneta esferografica de tinta preta, fabricada em material transparente, no
CARTAO-RESPOSTA que devera ser entregue ao Chefe de Sala ao término da prova.

6. Responda cada questdo discursiva em, no maximo, 15 linhas. Qualquer texto que ultrapasse o espaco
destinado a resposta sera desconsiderado.

7. Vocé tera quatro horas para responder as questdes de multipla escolha, as questdes discursivas e ao
guestiondrio de percepc¢ao da prova.

8. Ao terminar a prova, acene para o Chefe de Sala e aguarde-o em sua carteira. Ele entdo ird proceder
a sua identificacdo, recolher o seu material de prova e coletar a sua assinatura na Lista de Presenca.

9. Atencdo! Vocé deverd permanecer na sala de aplicacdo por, no minimo, uma hora a partir do inicio da
prova e sé poderd levar este Caderno de Prova quando faltarem 30 minutos para o término do Exame.
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FORMAGAO GERAL

QUESTAO DISCURSIVA 01

Conforme levantamento patrocinado pelo Ministério da Integra¢do Nacional, o Brasil sofreu mais de 30 mil
desastres naturais entre 1990 e 2012, o que confere a média de 1 363 eventos por ano. O Atlas Brasileiro
de Desastres Naturais de 2013 mostra que, entre 1991 e 2012, foram registradas 31 909 catdstrofes no
pais, sendo que 73% ocorreram na ultima década. O banco de dados do histérico dos desastres brasileiros
associados a fend6menos naturais indica que estiagens, secas, inundagdes bruscas e alagamentos sdo as
tipologias mais recorrentes do pais.

LICCO, E.; DOWELL, S. Alagamentos, enchentes, enxurradas e inundagGes: digressdes sobre seus impactos sécio econémicos e governanga.
Revista de Iniciagdo Cientifica, Tecnoldgica e Artistica. Edigdo Tematica em Sustentabilidade, v. 5, n. 3, Sdo Paulo:
Centro Universitdrio Senac, 2015 (adaptado).

De acordo com o relatério do Escritério das Na¢des Unidas para a Redugdo do Risco de Desastres de 2014,
a necessidade de minimizar os riscos e os impactos de futuros desastres naturais é algo fundamental para
as comunidades em todo o mundo. Reduzir os niveis existentes de riscos que favorecem os desastres,
fortalecendo a resiliéncia social, ambiental e econdmica é uma das solu¢des encontradas para que as
cidades consigam conviver com esses fenOmenos naturais.
RIBEIRO, J.; VIEIRA, R.; TOMIO, D. Anélise da percepgdo do risco de desastres naturais por meio da expressdo grafica de estudantes do
Projeto Defesa Civil na Escola. UFPR, Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 42, dezembro 2017 (adaptado).
A partir da analise dos textos, apresente duas propostas de intervencdao no ambito da sustentabilidade
socioambiental, de modo a contemplar acdes de restauracdo ou recuperacao apds a ocorréncia de
desastres. (valor: 10,0 pontos)
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QUESTAO DISCURSIVA 02

Setor Publico

Instituicao de
Ensino Superior

O Brasil estd longe de ser um pais atrasado do ponto de vista cientifico e tecnolégico. O pais estd em
posicdo intermedidria em praticamente todos os indicadores de producdo e utilizagcdo de conhecimento
e de novas tecnologias. Em alguns indicadores, a situacdo do pais é melhor até do que em alguns
paises europeus como Portugal ou Espanha e, de modo geral, estamos a frente de todos os demais
paises latino-americanos. Talvez nosso pior desempenho esteja nos depdsitos de patentes, seja no
Brasil ou no exterior.

Disponivel em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33511&Itemid=433>
Acesso em: 01 out. 2019 (adaptado).

A partir das informacgdes apresentadas, faca o que se pede nos itens a seguir.

a) Cite dois ganhos possiveis para o campo cientifico do pais, resultantes de uma boa articulacdo entre
os entes representados na figura. (valor: 5,0 pontos)

b) Cite dois ganhos possiveis para o campo econdémico do pais, resultantes de uma boa articulacdo entre
os entes representados na figura. (valor: 5,0 pontos)
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QUESTAO 01

O regime internacional de mudangas climaticas, organizado no ambito do Sistema das Nagbes Unidas
ha 24 anos, constitui, em esséncia, um arranjo institucional dinamico e de construgcdao permanente.
Criado para facilitar o entendimento e promover a cooperagdo entre as 195 partes signatarias, é dotado
de estrutura juridica e organizacional préprias. A Conveng¢do Quadro das Nagdes Unidas sobre mudangas
climdticas prevé mecanismos para a solugao dos conflitos e para promogao da cooperagao entre os
Estados nacionais.

Disponivel em: <http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i29.996>. Acesso em: 22 jul. 2019 (adaptado).

A partir do contexto apresentado, é correto afirmar que a Convencdao Quadro das Na¢des Unidas sobre
mudancas climaticas objetiva

@ estimular atores estatais e n3o estatais a planejar e a executar conjuntamente programas dedicados a
garantir a reducdo da interferéncia humana no meio ambiente.

( evitar a propagacdo do efeito estufa por meio da criacdo de projetos que visem a reducdo das
emissoes a partir de medidas compensatdérias, como plantacdo de arvores e melhor utilizacdo de
recursos naturais.

@® estabelecer mecanismos flexiveis destinados a permitir que paises que n3o utilizam toda a sua quota
prevista de emissdes vendam o seu excedente a outros que necessitam de limites maiores.

® promover o principio da responsabilidade comum e demandas diferenciadas para permitir que os
paises desenvolvidos alterem a média global de aumento da temperatura acordada.

@ assegurar a continuidade dos compromissos para que as metas de reducdo de emiss3o mantenham-se
regulares e estaveis ao longo dos préximos vinte anos.

Area livre

4 ENGENHARIA AMBIENTAL




enade IRLEARAVATRTIDEETNTEAY

QUESTAO 02

CAMPOS, A. Despoesia. Sdo Paulo: Perspectiva, 1994 (adaptado).

Augusto de Campos é um artista concretista brasileiro cuja poética estabelece a relacdo de didlogo
entre o aspecto visual, sonoro e tatil do texto verbal.

Com base no poema apresentado, avalie as afirmacdes a seguir.
I. O aspecto sensorial é construido por meio da exploracdo da dimensao visual das palavras, sendo a
imagem um elemento essencial do texto.

II. O artista utiliza técnicas de diagramacdo, harmonizando os componentes graficos e espaciais, que
se transformam em elementos de construcao de sentidos diversos.

lll. Aimpressao de movimento cadtico cria o efeito de uma espécie de big-bang que atua sobre ambas
as palavras: poema e bomba.

IV. A utilizacdo do espaco é secundaria para a construcao de sentidos da obra, ja que a palavra escrita,
nesse caso, é suficiente para a leitura do poema.

E correto o que se afirma em

O |, apenas.

O llelV, apenas.
® lll eV, apenas.
® |, Il elll, apenas.
O Ll lelV.
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QUESTAO 03

Na histdria das civilizagdes humanas, a agricultura esteve relacionada a origem de um fendmeno que se
tornaria o marco da economia alimentar: o aumento demografico. Entretanto, apesar de toda a forca
civilizatéria da agricultura, muitos povos tornaram-se vulnerdveis por falta de alimentos.

Mesmo com o aumento do volume de alimentos, o nimero de individuos subnutridos é grande, como
demonstrado pelos dados estatisticos da Organizacao das Nagdes Unidas para a Agricultura e Alimentacao
(FAOQ). A anadlise dos dados revela que, até 2014, a quantidade de pessoas desnutridas no mundo estava
diminuindo, porém, entre 2015 e 2017, esse niUmero aumenta.

LIMA, J. S. G. Seguranga alimentar e nutricional: sistemas agroecoldgicos sdao a mudanga que a intensificagdo ecoldgica ndo alcanga.
Ciéncia e Cultura, v. 69, n. 2, 2017 (adaptado).

Considerando a seguranca alimentar e a nutricdo no mundo, avalie as afirmacgdes a seguir.

I. O conceito de seguranca alimentar e nutricional admite que a fome e a desnutri¢do sao problemas
de oferta adequada e garantia de alimentos saudaveis, respeitando-se a diversidade cultural e a
sustentabilidade socioecondmica e ambiental.

II. A seguranca alimentar e nutricional compreende a producdo e a disponibilidade de alimentos,
bem como o acesso a alimentacdo adequada e saudavel.

lll. A escassez da oferta de alimentos nas ultimas décadas decorre da falta de processos de producao
e disseminacdo tecnoldgica que garantam a producdo no campo frente as mudancas climaticas.

E correto o que se afirma em

0 |, apenas.

® Ill, apenas.

® |ell, apenas.
® Il elll, apenas.
O Llell

Area livre
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QUESTAO 04

Segundo resultados da ultima Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (PNSB) de 2008, a quase
totalidade dos municipios brasileiros tinha servico de abastecimento de dgua em pelo menos um
distrito (99,4%). Além da existéncia da rede, uma das formas de se avaliar a eficiéncia do servigo
de abastecimento de agua a populagdo é examinar o volume didrio per capita da dgua distribuida
por rede geral. No ano de 2008, foram distribuidos diariamente, no conjunto do pais, 320 litros per
capita, média que variou bastante entre as regioes. Na Regido Sudeste, o volume distribuido alcangou
450litros per capita, enquanto na Regidao Nordeste ele ndo chegou a metade desta marca, apresentando
uma média de 210 litros per capita. Embora o volume total tenha aumentado em todas as regides
do pais, comparando-se com os numeros apresentados pela PNSB de 2000, as diferencgas regionais
permaneceram praticamente inalteradas.

Disponivel em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=280933>
Acesso em: 01 out. 2019 (adaptado).

Com base nas informacdes apresentadas, avalie as assercdes a seguir e a relagao proposta entre elas.
I. Em algumas regides do Brasil, os indices referidos estdo abaixo da média nacional, indicando
diferencas de acesso de qualidade a abastecimento de 4gua que podem impactar a saude publica.
PORQUE

II. O aumento da eficiéncia da politica publica de abastecimento de agua no Brasil contribui para
o desenvolvimento nacional, para a reducdo dos desequilibrios regionais e para a promocao da
inclusao social.

A respeito dessas asser¢des, assinale a opgao correta.

@ As assercdes | e Il s3o verdadeiras, e a |l é uma justificativa correta da .

0 As assercdes | e |l s3o verdadeiras, mas a |l ndo é uma justificativa correta da I.
® A assercdo | é uma proposicio verdadeira e a Il é uma proposic3o falsa.

® Aassercdo | é uma proposicdo falsa e a Il é uma proposi¢do verdadeira.

 As assercdes | e |l s3o falsas.

Area livre
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QUESTAO 05

Aldeia Watoriki, Terra Indigena Yanomami, Aldeia Gavido Parkatejé,

Amazonas/Roraima Terra Indigena Mae Maria, Para

Disponivel em: <http://www.funai.gov.br/>. Disponivel em: <http://www.videosnaaldeia.org.br>.

Acesso em: 26 ago. 2019 (adaptado). Acesso em: 27 set. 2019 (adaptado).
O Supremo Tribunal Federal definiu, em 2009, os critérios para o reconhecimento de determinada terra
como territdrio indigena, sendo eles: o marco da tradicionalidade da ocupacdo; o marco temporal da
ocupacdo; o marco da concreta abrangéncia e finalidade pratica da ocupacao tradicional; e, por fim, o
marco da proporcionalidade, que consiste na aplicacdo do principio da proporcionalidade em matéria
indigena. De acordo com o marco da tradicionalidade da ocupacdo, para que uma terra indigena possa
ser considerada tradicional, as comunidades indigenas devem demonstrar o carater de perdurabilidade

de sua relagdo com a terra, carater este demonstrado em sentido de continuidade etnografica.

Disponivel em: <https://doi.org/10.12957/publicum.2018.37271>. Acesso em: 27 set. 2019 (adaptado).

Com base nas imagens e informacdes acerca dos referidos marcos para o reconhecimento de determinada
terra como indigena, avalie as afirmagGes a seguir.

I. A tradicionalidade é um elemento fundamental para a perpetuacao dos vinculos territoriais das
populacdes indigenas, ja que remete ao cardter estatico de seus modos de vida.

II. Os marcos de reconhecimento da ocupacdo viabilizam o alcance do direito de utilizacdo das terras
em diferentes tipos de atividades produtivas por parte das comunidades indigenas.

lll. O critério de ocupacao tradicional considera que a terra indigena proporciona elementos materiais
e simbdlicos essenciais a transmissao dos legados culturais entre geracdes.

IV. O reconhecimento de terras ancestrais integra-se a légica da homogeneidade cultural, ja que esta
medida valoriza a cultura e a participacdao dos povos indigenas como elementos do amadlgama
cultural brasileiro.

E correto apenas o que se afirma em

O lell
O lelv
@ liell.
® LilelV.
G, llelV.
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QUESTAO 06

Conforme dados do Atlas da Violéncia 2019, apresentados no grafico a seguir, verifica-se o crescimento
no numero de homicidios de mulheres no pais durante o periodo de 2007 a 2017. Nesse periodo, a taxa
de homicidios entre as mulheres negras cresceu mais do que a taxa de homicidios entre as mulheres nao
negras. A classificacdo de raga/cor do IBGE agrega negras como a soma de pretas e pardas e ndo negras
como a soma de brancas, amarelas e indigenas.
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Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada (IPEA); Férum Brasileiro de Seguranga Publica (Orgs.).
Atlas da violéncia 2019. Brasilia: Ipea, 2019 (adaptado).

Considerando as informacgdes apresentadas, avalie as assercdes a seguir e a relagao proposta entre elas.

I. O maior crescimento dos casos de homicidios de mulheres negras em comparag¢do com os casos de
mulheres nao negras indica a relevancia dos estudos a respeito das multiplas variaveis relacionadas
a este fendmeno social.

PORQUE

II. A andlise do grafico permite concluir que, no inicio da série histérica, havia um contexto favoravel
a superacdo da situacdo social de maior vulnerabilidade da mulher negra, em razdo da menor

diferenca entre as taxas de homicidios.

A respeito dessas assercdes, assinale a opgdo correta.

@ As assercdes | e Il s3o verdadeiras, e a |l é uma justificativa correta da .
® As assercdes | e |l s3o verdadeiras, mas a |l ndo é uma justificativa correta da I.
® Aassercdo | é uma proposicdo verdadeira e a Il é uma proposic3o falsa.
® A assercdo | é uma proposicio falsa e a Il é uma proposi¢do verdadeira.

 As assercdes | e |l s3o falsas.
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QUESTAO 07

Disponivel em: <https://publications.iadb.org/en/publication/16231/guia-operacional-de-acessibilidade-para-projetos-em-
desenvolvimento-urbano-com>. Acesso em: 11 set. 2019 (adaptado).

O principio da acessibilidade dispde que na construcdo de espacos, na formatagao de produtos e no
planejamento de servigos deve-se considerar que as pessoas com deficiéncia (PCD) sdo usuarias legitimas,
dignas e independentes. Nenhum servigo pode ser concedido, permitido, autorizado ou delegado sem
acessibilidade plena, para ndo obstaculizar o exercicio pleno dos direitos pelas pessoas com deficiéncia.
A acessibilidade é um direito de todos os cidadados e, por isso, ndo se limita a propiciar a inclusdo de
pessoas com deficiéncia, mas também de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e em
situagdo vulneravel.

OLIVEIRA, S. M. de. Cidade e acessibilidade: inclusdo social das pessoas com deficiéncias. In: VIII Simpdsio Iberoamericano em comércio
internacional, desenvolvimento e integragdo regional, 2017 (adaptado).

Considerando a imagem e as informacdes apresentadas, avalie as afirmacdes a seguir.
I. Projetar e adaptar as vias publicas facilita a circulacdo das pessoas com dificuldade de locomocao
e usudrios de cadeiras de rodas, sendo uma medida adequada de acessibilidade.

II. Padronizar as calcadas com implantacdo universal de rampas, faixas de circulacdo livres de
barreiras, guias e pisos antiderrapantes atende ao principio da acessibilidade.

lll. Garantir a ajuda de terceiros a pessoas com deficiéncias, nos edificios publicos e em espacos
abertos publicos, € uma previsao legal convergente ao principio da acessibilidade.

IV. Implantar sinalizagdo sonora nos semaforos e informacdes em braille nas sinalizagdes dos espagos
urbanos para pessoas com deficiéncia visual sdo providéncias de acessibilidade adequadas.

E correto o que se afirma em

O 11, apenas.

O lelV, apenas.
® Il elll, apenas.
® |, Il elV, apenas.
QO I, lllelV.
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QUESTAO 08

O esgotamento profissional, conhecido como Sindrome de Burnout, foi incluido na Classificacdo
Internacional de Doengas da Organizagdo Mundial da Saude (OMS). Essa sindrome, que foi incluida
no capitulo de problemas associados ao emprego ou ao desemprego, foi descrita como uma sindrome
resultante de um estresse crénico no trabalho ndao administrado com éxito e caracterizado por
trés elementos: sensagdo de esgotamento, cinismo ou sentimentos negativos relacionados a seu
trabalho e eficacia profissional reduzida. A nova classificacdo, publicada em 2018 e aprovada durante a
722 Assembleia Mundial da OMS, entrard em vigor no dia 12 de janeiro de 2022. A Classifica¢do
Internacional de Doengas da OMS estabelece uma linguagem comum que facilita o intercambio de
informacgdes entre os profissionais da area da saude ao redor do planeta.

Disponivel em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2019/05/27/oms-inclui-a-sindrome-de-burnout-na-lista-de-doencas.htm>.
Acesso em: 06 jul. 2019 (adaptado).

Considerando as informagdes apresentadas, avalie as afirmacgdes a seguir.
I. Os programas de formacdo de liderancas focados na obstinacdo e na resisténcia ao erro tém sido
eficazes na reducdo da vulnerabilidade a esse tipo de sindrome.

II. Acompreensao dossintomas de formaisolada do contexto sociocultural dificulta o estabelecimento
do chamado nexo causal entre trabalho e adoecimento.

lll. As relagbes de trabalho onde predominam o sentido de realizacdo profissional tendem a reforgar
elos de coesado e reconhecimento social favoraveis a saude psiquica.

IV. Aprevalénciado protocolo clinico pautado no tratamento medicamentoso é condi¢cdo determinante
para a superacao desse problema de saude publica.

E correto o que se afirma em
O |, apenas.

G llelll, apenas.

® lll eV, apenas.

® |, llelV, apenas.

O L, lelV.

Area livre
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COMPONENTE ESPECIFICO

QUESTAO DISCURSIVA 03

No Brasil, o indice de atendimento urbano com rede de abastecimento de dgua é de 93,0%. No entanto, ha
uma disparidade regional dessa cobertura, pois a regido Norte apresenta um indice de 70,0%, enquanto a
regido Sul apresenta 98,4% de cobertura. Em relagdo ao servigo de coleta de esgotos urbanos, o panorama
apresenta-se ainda mais dispar, pois a regido Norte apresenta um indice de cobertura de 13,0% contra
83,2% da regido Sudeste, em uma média nacional de 60,2%.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento — SNS. Sistema Nacional de Informacgées sobre
Saneamento: Diagndstico dos Servicos de Agua e Esgotos — 2017. Brasilia, 2019 (adaptado).

Dados da Confederacdo Nacional da Industria (CNI) apontam que, no periodo de 2014 a 2016, o
investimento privado em saneamento alcancou RS 418,16 por habitante, o que equivale a 2,2 vezes a
média nacional, que é de RS 188,17 por habitante.

Portal da Industria. Disponivel em: <https://noticias.portaldaindustria.com.br> Acesso em: 16 jun. 2019 (adaptado).

Os resultados do Panorama da Participacdo Privada no Saneamento 2019 apontam que o Brasil esta
atras de 105 paises em indicadores de saneamento bdsico, com desempenho pior que o verificado no
Chile e no México, por exemplo. Apesar de o cendrio ndo ser favoravel, na opinido do relator especial
das Nacbes Unidas e pesquisador da Fiocruz-Minas, Léo Heller, dados como esses devem ser vistos
com cuidado, porque esse tipo de estudo reforca a ideia de faléncia do Estado e destaca a privatizacao
como solugdo — o que é equivocado. Ainda na opinido do pesquisador, estudos tém demonstrado que a
preferéncia pela privatizagdo em outras partes do mundo ndo trouxe recursos dos agentes privados para
o Estado, como se imaginava.

Disponivel em: <https://cee.fiocruz.br/?q=Saneamento-o-Brasil-na-contramao-do-mundo> Acesso em: 2 set. 2019 (adaptado).
Considerando as informacdes apresentadas e as proposicdes de alteracdo do marco legal do saneamento

no Brasil, discorra sobre a privatizagao de servigos de saneamento no Brasil, apresentando dois argumentos
favoraveis e dois argumentos desfavoraveis a essa medida. (valor: 10,0 pontos)
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QUESTAO DISCURSIVA 04

Um dos eventos mais impactantes no quesito ambiental, econdmico e social associado a mineragao
foi o rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015. O impacto desse
rompimento afetou dreas de influéncia preestabelecidas tecnicamente (trés barragens e o povoado de
Bento Rodrigues) e, ainda, diversos outros municipios até a foz do Rio Doce.

Muitos impactos imediatos resultantes desse rompimento foram apontados em estudo feito pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (Ibama): morte e desaparecimento de
pessoas; desalojamento de populacdes; e impacto direto de 1 469 ha de terras ao longo de 77 km de
cursos d’agua, incluindo Areas de Preservacdo Permanente (APP), além da presenca de sedimentos em
suspensao, que poderiam se espalhar por até 200 km no oceano.

Além do impacto direto causado a pescadores e popula¢des tradicionais, como os Krenak, os efeitos
da lama e da falta de dgua afetaram residéncias e prejudicaram atividades econémicas, industriais e de
geracdo de energia. Diversos danos sociais e ambientais poderao perdurar por um longo prazo. Alguns
deles podem ser irreversiveis e de dificil gestao.

WANDERLEY, L. J. et al. Desastre da Samarco/Vale/BHP no Vale do Rio Doce: aspectos econdmicos,

politicos e socioambientais. Ciéncia e Cultura, v. 68, n. 3, p. 30-35, 2016 (adaptado).

Com base nessas informacgdes, apresente trés acdes para minimizacdo dos riscos de desastres como o
referido no texto. (valor: 10,0 pontos)
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QUESTAO DISCURSIVA 05

A Pesquisa de Informacgdes Basicas Municipais de 2018, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), abordou os principais aspectos da gestdao do saneamento basico em 5 570 municipios do
pais. A pesquisa divulgou que um em cada trés municipios relata a ocorréncia de epidemias ou endemias,
provocadas pela falta de saneamento bdsico, fato que fortalece a correlagdo entre saneamento e saude.

Segundo a Agéncia Nacional das Aguas (ANA), no que concerne ao sistema de coleta e tratamento
de esgoto, no Brasil, cerca de 55% dos municipios possuem tratamento considerado adequado;
18% tém seu esgoto coletado e ndo tratado, o que pode ser considerado como atendimento precario,
e 27% ndo possuem coleta ou tratamento.

Disponivel em: <http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/publicacoes/ATLASeESGOTOSDespoluicaodeBaciasHidrograficas-
ResumoExecutivo_livro.pdf >. Acesso em: 18 jun. 2019 (adaptado).

A tabela a seguir apresenta dados do Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento (SNIS) que
demonstram a extensao da rede de esgoto implantada no Brasil nos ultimos anos.

Ano Extensdo (km)
2010 220 360,69
2011 231 304,79
2012 247 987,92
2013 267 329,40
2014 270 660,84
2015 284 041,07
2016 303 088,83
2017 312 816,20

Com base nas informac¢des apresentadas, discorra sobre duas contribuicdes dos investimentos em
saneamento para a melhoria da qualidade de vida humana. (valor: 10,0 pontos)

RASCUNHO
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QUESTAO 09

A Politica Nacional de Recursos Hidricos, instituida pela Lei n. 9.433, de 1997, estabeleceu instrumentos
para a gestdo dos recursos hidricos de dominio federal e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hidricos (Singreh). Entre os instrumentos de gestdo instituidos, a cobranca pelo uso de recursos
hidricos tem como objetivos reconhecer a dgua como bem econémico e dar ao usudrio uma indicacao
real do seu valor, incentivar a racionaliza¢cdo do uso da dgua e obter recursos financeiros.

A respeito do instrumento de cobranca pelo uso dos recursos hidricos, é correto afirmar que

) osvalores arrecadados com a cobranca devem ser aplicados prioritariamente na bacia hidrografica em
que foram gerados.

® osvaloresarrecadados com a cobranga devem ser utilizados prioritariamente no custeio administrativo
dos d6rgaos e das entidades integrantes do Singreh.

® 3 cobranga pelo uso de recursos hidricos compete aos Comités de Bacia, no &mbito da sua area de
atuagao.

® a definicdo de critérios gerais de cobranca pelo uso da dgua é competéncia das Agéncias de Agua.

o estabelecimento de mecanismos de cobranca pelo uso da dgua e os valores a serem cobrados s30
de competéncia do Conselho Estadual de Recursos Hidricos.

QUESTAO 10

Conciliar a expansdo das fronteiras agricolas com a preserva¢do dos recursos hidricos representa um
desafio técnico, econdmico e ambiental. Nesse contexto, sdo necessarias bases de dados consistentes e
ferramentas analiticas que subsidiem os planos de gerenciamento e as metas de qualidade dos corpos
de dgua a serem definidas para uma bacia hidrografica. Nessa perspectiva, a modelagem hidroldgica
distribuida com base em geoprocessamento é aplicada para identificar, quantificar e definir cenarios
desejaveis que considerem a poluicdo difusa em bacias hidrogréficas.

LIBOS, M.; FILHO, O. C. R.; ZEILHOFER, P. Modelagem da polui¢gdo ndo pontual na bacia do rio Cuiaba baseada em geoprocessamento.
Revista Brasileira de Recursos Hidricos, v. 8, n. 4, p. 115-135, 2003 (adaptado).

Considerando as informacdes apresentadas, avalie as afirmacgdes a seguir.
I. Um modelo baseado em processos hidroldgicos tem o objetivo de representar matematicamente
os fendmenos hidrolégicos ambientais, aproximando-se da realidade do sistema modelado.

II. Um modelo hidrolégico baseado em geoprocessamento permite a espacializacdo de dados
pontuais de qualidade de dgua para toda a bacia hidrografica.

[ll. Um modelo hidrolégico, embora permita a gera¢cdo de cendrios relacionados a expansado das
fronteiras agricolas, deve ser usado de forma limitada para o desenvolvimento de estratégias de
gestdo, devido as suas incertezas metodoldgicas.

IV. Um modelo hidroldgico permite a andlise dos impactos decorrentes das cargas de nutrientes
espacializadas provocados pelas atividades agricolas.

E correto apenas o que se afirma em

OielV
O lell.
® llielV.
® el
Gl lelV.
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QUESTAO 11

O Brasil € um pais que possui matriz energética
com predominancia de energias de fontes
renovaveis, a exemplo da energia hidrelétrica, da
edlica e da biomassa. No caso das hidrelétricas, os
reservatoérios, além de servirem para a geracao de
energia, podem ser utilizados para acumulagdo e
captacdo de agua potavel, como reservatério de
agua para agricultura irrigada, para a producdo de
biomassa e, ainda, para atividades vinculadas ao
transporte, a recreagao e ao turismo. No entanto,
os reservatorios em cascata, implantados nas
grandes bacias hidrograficas brasileiras, produzem
impactos ambientais crescentes e cumulativos
gue transformam as condicGes biogeofisicas,
econdmicas e sociais de toda a bacia hidrografica.

Nesse contexto, a respeito das modificacdes no
meio fisico geradas pela construcdo sequencial de
reservatérios em cascata nas bacias hidrograficas, é
correto afirmar que

@ a retencio fisica de sedimentos a jusante do
reservatério acentua a capacidade de gerar
fendbmenos erosivos pelo fluxo de dagua a
montante do reservatdrio.

® os regimes de inundacio e o tempo de
permanéncia das dreas alagadas sao dissociados
da regularizacdo do fluxo e do nivel de dgua dos
rios sujeitos a implantacdo de reservatdrios em
cascata.

® a retencdo de potdssio e a importacdo de
nitrogénio sdo alteracbes capazes de gerar
eutrofizacdo relevante a jusante do reservatoério,
0 que aumenta a concentragdao do material em
suspensao na agua.

® os regimes de reproducio de flora e fauna, nas
areas da baciade acumulacao, sofrem alteracdes
gue se verificam inclusive no processo de
piracema, fundamental para a reproducdo da
ictiofauna.

 os regimes de recarga dos aquiferos superficiais
em rochas passam a sofrer maior infiltracdo, o
gue modifica o fluxo entre laminar e turbulento.

enade

QUESTAO 12

Uma organizagdo estd passando por um processo
de auditoria combinada e, nos instrumentos da
equipe auditora (Protocolo de Auditoria e Lista de
Verificacdo) constam alguns itens sobre:

e a existéncia do Programa de Prevencao de
Riscos Ambientais (PPRA), conforme NR-9,
Portaria n. 3.214 de 1978;

e o0s procedimentos documentados e os
registros referentes ao monitoramento dos

efluentes liquidos, conforme Resolugdo
Conama n. 430 de 2011;
e o0s procedimentos documentados e

os registros referentes a adocdo dos
equipamentos de protecao individual (EPI),
conforme NR-6, Portaria n. 3.214 de 1978;

e 0 laudo de classificacdo dos residuos
perigosos e ndo inertes, conforme Norma
ABNT NBR 10.004 de 2004 e a Lei n. 12.305
de 2010.

ASSUMPCAO, L. F. J. Manual pratico do auditor: guia de gestdo.
Curitiba: Jurud, 2013 (adaptado).

A partir do conteudo dos instrumentos da equipe
auditora, é correto afirmar que a auditoria estd
levando em consideragdo um sistema de gestao
integrado, que contempla

O o SGQ (Sistema de Gestdo da Qualidade) e o
SGA (Sistema de Gestdo Ambiental).

( o0 SGA (Sistema de Gestdo Ambiental) e o SGSST
(Sistema de Gestdo em Saude e Seguranca
no Trabalho).

® o SGQ (Sistema de Gestdo da Qualidade) e o
SGSST (Sistema de Gestdo em Saude e Seguranca
no Trabalho).

® o SGSST (Sistema de Gestdo em Salude e
Seguranca no Trabalho) e o SRS (Sistema de
Responsabilidade Social).

A o SGQ (Sistema de Gestdo da Qualidade), o
SGA (Sistema de Gestdo Ambiental) e o SGSST
(Sistema de Gestdo em Saude e Seguranca
no Trabalho).
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QUESTAO 13

A disponibilidade do potencial da energia
eodlica varia ao longo do tempo e conforme as
caracteristicas dos recursos naturais de cada local,
assim como em relagdo ao uso e ocupagao do solo,
a tecnologia disponivel e aos aspectos econémicos,
sociais, juridicos e institucionais de cada pais, além
da propria produtividade dos empreendimentos de
geracdo de energia.
GORAYEB, A.; BRANNSTROM, C. Caminhos para uma gestao
participativa dos recursos energéticos de matriz renovavel

(parques edlicos) no nordeste do Brasil. Mercator,
v. 15, n.1, p.102-103, 2016 (adaptado).

A respeito da energia edlica, avalie as afirmacdes
a seguir.

. A geracdo eodlica apresenta custos
competitivos quando comparados aos das
fontes convencionais de energia.

II. A energia edlica é uma fonte energética
renovavel que apresenta baixos niveis de
emissdo de gases de efeito estufa.

[ll. No Brasil, a energia edlica é amplamente
utilizada em funcdo da facilidade de selecao
de areas para a instalacdo dos parques
eolicos.

E correto o que se afirma em

O |, apenas.
O |1, apenas.
® Ielll, apenas.
® Il elll, apenas.

A Liell

Area livre
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QUESTAO 14

Os estudos de impacto ambiental estdo inseridos
no processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos ou atividades potencialmente
poluidoras do meio ambiente. Com relagdao ao
licenciamento ambiental de aterros de residuos
sélidos, todas as etapas do ciclo de vida e a sua
periodicidade devem ser consideradas, incluindo-
se as fases de planejamento, de implantagao, de
operacao e a de desativacao do empreendimento.

SANCHEZ, L. E. Avalia¢do de impacto ambiental: conceitos e
métodos. 2. ed. Sdo Paulo: Oficina de Textos, 2013 (adaptado).

A respeito dos diferentes métodos de avaliacdao de
impacto ambiental para aterro de residuos sélidos,
avalie as afirmacdes a seguir.

I. O método de listagem de controle faz uso de
modelagem matematica para representar a
estrutura e o funcionamento do aterro de
residuos solidos, explorando as relages
entre os fatores fisicos, os bioldgicos e os
socioecondémicos.

. O método matricial de Leopold permite
relacionar ndo sé o valor relativo do
impacto de uma etapa do ciclo de vida
do aterro de residuos sdlidos sobre o
ambiente, mas também, o valor relativo do
impacto ambiental desse aterro sobre uma
componente ambiental (agua, solo ou ar).

lll. O método de superposicao de cartas permite
a espacializacdo dos impactos referentes
ao aterro de residuos sdlidos, apesar de
omitir os impactos relacionados a lixiviagdo
de chorume no lencol fredtico e a poluicao
atmosférica.

IV. O método ad-hoc permite a identificacao
dos impactos mais provaveis de um aterro de
residuos sdlidos, principalmente nos casos
em que nao ha muitos dados disponiveis na
area de influéncia do empreendimento.

E correto apenas o que se afirma em

0O iell.
O lelV
®lell.
® llelV.
G I, llelV.
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QUESTAO 15

O aumento da temperatura observado em grandes
cidades, nos ultimos anos, pode ser atribuido, em
parte, ao crescimento do processo de urbanizagao,
gue cria as chamadas ilhas de calor, onde a
temperatura é mais elevada que a das regides
rurais vizinhas.

Em relacdo as ilhas de calor, avalie as afirmacoes
a seguir.

I. Nas cidades, o aumento da impermeabilizagao
da superficie reduz a infiltracdo de agua e a
umidade do solo, o que, em conjunto com
a reducdo da vegetacao, tende a reduzir a
evapotranspiragao.

[I. O aumento do albedo, devido ao processo
de urbanizagdo tende a reduzir a absorgao
da radiagdo solar, particularmente durante
o inicio da manha e ao final da tarde, o que
eleva a temperatura média nas cidades.

lll. Uma das consequéncias imediatas das
ilhas de calor é o aumento do consumo
de recursos como agua, energia elétrica e
combustiveis automotivos.

IV. O aumento da temperatura média das
regioes urbanas contribui para a elevacao
de riscos a saude de grupos vulneraveis,
como o de idosos.

E correto apenas o que se afirma em

0O lell.
O lell
®lelV
® I lelV.
G I, llelV.

Area livre

enade

QUESTAO 16

Onibus e caminhdes, apesar de representarem
apenas 5% da frota veicular, sdo responsaveis por
cerca de metade da poluicdo atmosférica da regido
metropolitana de S3o Paulo, segundo estudo
cientifico publicado em 2018. O trabalho faz uma
dissecacao inédita dos poluentes que contaminam
o ar da metrépole paulistana, permitindo separar o
gue foi emitido por veiculos pesados, com motores
a diesel, daquilo que foi gerado por veiculos leves,
como carros e motos.

Disponivel em: <https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias>.
Acesso em: 12 jun. 2019 (adaptado).

Considerando as informacGes apresentadas, avalie
as afirmacgdes a seguir.

I. Os filtros de manga e os de particulas
podem ser instalados em 6nibus, de modo
a contribuir para a reducdo da poluicdo
atmosférica.

[I. Os aldeidos sdo emitidos na queima de
combustivel, principalmente em veiculos
gue utilizam etanol, por isso sua presenca
na troposfera das grandes cidades estd
associada, geralmente, a veiculos pesados.

lll. Os hidrocarbonetos policiclicos aromaticos,
produzidos na queima de combustivel,
podem causar graves danos a salde humana.

IV. Afumaga proveniente de 6nibusecaminhdes
a diesel é composta por material particulado
parcialmente queimado, carbono elementar
e compostos reduzidos de enxofre.

E correto apenas o que se afirma em

Olelv.
O lell.
®llelV
® Lilell.
G lielV.
Area livre
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QUESTAO 17

De acordo com a Associagcao Brasileira de Empresas
de Limpeza Publica e Residuos Especiais (Abrelpe),
cerca de 59,1% do total de residuos sdlidos urbanos
coletados no pais, noano de 2017, foram destinados
adequadamente para aterros sanitdrios, sendo o
restante despejado inadequadamente em lixdes e
aterros controlados.

Disponivel em: <http://abrelpe.org.br/panorama/>.
Acesso em: 6 jun. 2019 (adaptado).

De uma cidade onde se pretende pré-dimensionar
o aterro sanitdrio, sdo apresentados os seguintes
dados:

e populacdoigual a 100 000 habitantes;

e producdo per capita de residuos sdlidos
urbanos igual a 0,5 kg/hab.dia;

e peso especifico dos residuos sélidos urbanos
compactados igual a 0,5 t/m?3;

e volume de solo para recobrimento igual a
20% do volume de residuos sélidos urbanos
compactados;

e largura da célula igual a 3,0 m e altura
da célula igual a 2,0 m (define-se como
célula a abertura no solo, em formato de
paralelepipedo, com uma altura H, largura L
e comprimento C, construidas diariamente
para o depdsito do residuo sdélido urbano
compactado juntamente com o solo de
recobrimento).

Com base nesses dados, é correto afirmar que o
comprimento das células do aterro sanitario deve
ser de

0O 15m.
O 20m.
® 25m.
® 30m.
A 35m.

Area livre
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QUESTAO 18

De acordo com a Politica Nacional de Residuos
Sélidos (PNRS), instituida pela Lei n. 12.305 de
2010, a disposicao final ambientalmente adequada
pode ser entendida como a destinacdo de
residuos, o que inclui a reutilizagdo, a reciclagem, a
compostagem, a recuperagao e o aproveitamento
energético ou outras destinagdes admitidas pelos
orgaos competentes, ou a disposicao ordenada
de rejeitos em aterros, observando-se normas
operacionais especificas.

Considerando as diferentes formas de manejo
dos residuos sdlidos e os riscos a saude dos
trabalhadores, avalie as afirmacGes a seguir.

. A coleta de materiais reciclaveis em
lixdes pode ser realizada desde que os
trabalhadores fagcam uso dos equipamentos
de protecao individual (EPIs) necessarios.

II. Os riscos ambientais associados ao manejo
de residuos da construgcdao civil, com a
presenca de material particulado contendo
asbesto, podem ser eliminados com uso de
EPIs adequados.

lll. Acompostagem pode gerarimpactosasaude
do trabalhador pelo risco de contaminacao
por organismos patogénicos quando nado
ocorre a segregagao adequada dos residuos.

IV. As atividades relacionadas a segregacao
de materiais reciclaveis envolvem riscos
ambientais e podem ensejar no pagamento
de adicional de insalubridade.

E correto apenas o que se afirma em

Olell.

O lelV

® llelV.
® I llell
G I,llelV.

Area livre
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QUESTAO 19

A Lei das Aguas trouxe uma abordagem inovadora para a gestdo dos recursos hidricos, incorporando
principios de integracdo, descentralizacdo e participagdo, assim como instrumentos que visam ao
planejamento e ao ordenamento dos usos multiplos. Um dos maiores desafios da gestdo dos recursos
hidricos é garantir a participacao efetiva e democratica na primeira instancia de deliberagdo, os Comités de
Bacia Hidrografica (CBHs). Portanto, é indispensavel que os CBHs disponham de informac¢des adequadas
para o processo decisorio, que é, em si, conflitante.

PINHEIRO, M. R. C. et al. Geoprocessamento aplicado a gestdo dos recursos hidricos na bacia hidrografica do Rio Macaé-RJ.
Anais XIV Simpdsio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, INPE, p. 4.247-4.254, 2009 (adaptado).

Os dados de geoprocessamento e sensoriamento remoto permitiram que um histérico da ocupacdo do
solo, ao longo dos anos, junto a bacia hidrografica do rio Alfa, pudesse ser construido, conforme ilustrado
na figura a seguir.

1584

[}
Legenda
drenagem - Reflorestamenta
o ¢ Willas Principais ared urbang 1 (<40% dres impermedeel]

‘::]l' Unidiades Hidrogrificas - #fred urbana 2 (40 a8 70% area impenmedsel]
[ Agricuttura - Arpa urbana 3 [>70% drea impermissivel)

Campa

B cerrado
B Corpos d'dgua

Disponivel em: <http://ptarh.unb.br/gestao-da-drenagem-urbana/>. Acesso em: 22 jul 2019 (adaptado).
A partir das informacgdes apresentadas na figura é possivel concluir que

0 3 intensificacdo das dreas urbanas densamente povoadas reduziu a drea ocupada pelos corpos d’agua
da bacia hidrografica do rio Alfa.

® aintensificacdo do desmatamento das areas de cerrado foi compensada pela ampliagdo das dreas de
reflorestamento na bacia hidrografica do rio Alfa.

@® a intensificacdo da urbanizacdo na bacia hidrografica do rio Alfa reduziu as areas destinadas as
atividades agricolas.

® a intensificacdo da atividade agricola na bacia hidrografica do rio Alfa ocasionou a reducdo das areas
de reflorestamento.

 aintensificacdo da atividade de reflorestamento junto a nascente da bacia hidrografica do rio Alfa ao
longo dos anos ampliou as areas ocupadas pelos corpos d’agua.
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QUESTAO 20

A gestdo dos recursos hidricos proporciona um
melhor aproveitamento, controle e conservagao
das aguas, porém a complexidade dessa gestao esta
em atender os usos multiplos de forma integrada e
otimizada. O crescimento do numero de outorgas
consuntivas e, consequentemente, dos conflitos
pelo uso multiplo da 4gua, intensifica o problema
de disponibilidade hidrica e a manutencdo de
ecossistemas aquaticos naturais. Neste contexto,
é indispensavel, no processo de outorga e direito
de uso da agua, a estimativa de uma vazdao de
referéncia ou de uma vazao maxima outorgavel.
VESTENA, L. R.; OLIVEIRA, E. D.; CUNHA, M. C.; THOMAZ, E. L. Vazio
ecologica e disponibilidade hidrica na bacia das Pedras, Guarapuava-
PR. Revista Ambiente & Agua, v. 7, n. 3, p. 212-227, 2012 (adaptado).
A respeito da vazdo de referéncia, avalie as
afirmacgodes a seguir.

I. O foco principal da outorga de direito de uso
da dgua é assegurar o controle de qualidade
da dgua no ponto de captagdo, visto que
a retirada de uma quantidade de &gua
superior ao outorgado gera uma diminuicao
na capacidade de autodepuracao.

II. Os critérios de outorga e direito pelo
uso da agua aplicados no Brasil variam
entre as diferentes regides do pais em
razdo de diversos aspectos, por exemplo,
a sazonalidade temporal e espacial dos
regimes pluviométricos.

[ll. A vazdo ecoldgica é a vazao residual que
deve permanecer no curso de agua apods
a captacdo dos volumes outorgados em
determinado trecho.

IV. O critério de outorga em base mensal, em
substituicdo ao anual, aumenta a vazao de
referéncia nos meses chuvosos, o que permite
gue a vazdo de referéncia, nesse periodo,
seja armazenada em reservatério para futura
utilizacdo no periodo seco do ano.

E correto apenas o que se afirma em

(A NIVA
Olell

® Lilell.
® eV

Ol lelv.
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QUESTAO 21

Os diametros das adutoras por recalque
normalmente sao escolhidos com base em um
critério econdbmico, no qual sdo consideradas
despesas com a tubulagdo e com conjuntos
elevatodrios. Observa-se, na figura a seguir, como
é o comportamento da despesa com a adutora
(instalacdo e operacdo) em funcdo do diametro.

Despesa

Despesa total
/ Despesa com aquisico e
assentamento da tubulagdo

Minimo

Despesa com motor,
bomba e energia

Deconsmico Didmetro

COELHO, M. M. L. P.; BAPTISTA, M. B. Adugdo. In: HELLER, L.; PADUA,
V. L. (org.). Abastecimento de agua para consumo humano. 2. ed.
v. 2, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010 (adaptado).

A respeito da escolha do diametro de adutoras por
recalque, é correto afirmar que

0 as despesas com motor, bomba e energia
sdo sempre menores para diametros maiores
e, portanto, adutoras por recalque devem
ser aplicadas em caso de grandes vazOes de
demanda.

® odidmetromaisconvenienteéaquelequeresulta
em menor custo total das instala¢des, levando-
se em conta o custo da estacdo elevatdria, da
tubulagdo e os custos operacionais.

® as despesas mais elevadas para a implantagdo
da adutora por recalque ocorrem quando a
perda de carga for maior em funcdo de grandes
diametros da tubulacao.

® o maior didmetro implica menor perda de carga,
0 que, por sua vez, implica menores alturas
manomeétricas e, portanto, custos elevados de
operagao.

@ o menor didmetro ocasiona menor perda de
carga e menor altura manométrica e, portanto,
menor custo do conjunto elevatério.
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QUESTAO 22

O reservatodrio de detenc¢do objetiva minimizar os efeitos da urbanizacdao sobre a drenagem, a partir do
controle da vazao de pico, do controle do volume superficial escoado, do controle da qualidade de 4dgua
e da recarga do lencol freatico por meio da infiltracdo e percola¢do da agua.

GRIBBIN, J. B. Introdugdo a hidraulica, hidrologia e gestao de aguas pluviais. 3. ed. Sdo Paulo: Cengage Learning, 2009 (adaptado).

Em um projeto de unidade de detencdo de aguas pluviais, os hidrogramas gerados sdo as respostas
hidrolégicas frente a uma intervencdo estrutural para amenizar a inundacao urbana. O grafico a seguir
apresenta os hidrogramas tipicos na entrada e na saida de um reservatorio de detencao.

4 Area hachuradaz

Hidrograma na entrada do reservatério

Vazdo

---------- Hidrograma na saida do reservatério

v

No grafico, as varidveis X, Y e Z representam, respectivamente,
tempo em que a vazao de saida do reservatério se iguala a vazao de entrada do reservatério;
vazdo maxima de entrada no reservatério; volume total efluente do reservatorio.

tempo para enchimento do reservatdrio de detencdo; vazdao mdaxima de saida do reservatdrio; volume
de amortecimento do reservatério.

retardo do pico de vazdo; amortecimento do pico de cheia; volume de amortecimento do reservatoério.

tempo em que a vazdo de saida do reservatério se iguala a vazdo de entrada do reservatério;
amortecimento do pico de cheia; drea superficial do reservatorio.

retardo do pico de vazdo; vazao mdaxima de entrada no reservatério; volume total efluente do
reservatorio.

QUESTAO 23

@ 0@ @ ©

Nitrogénio e fésforo, presentes em esgotos domésticos, efluentes industriais e agroindustriais, aguas de
drenagem de dareas agricolas e urbanas e em outros residuos de atividades humanas, contribuem para a
eutrofizacdo artificial dos corpos hidricos, especialmente de lagos, reservatérios e estuarios.

Com relacdo ao processo de eutrofizacdo artificial, avalie as afirmacées a seguir.

I. Em condi¢Oes favoraveis de temperatura e luminosidade, ocorre proliferacdao de cianobactérias
nos corpos hidricos.
Il. As cianobactérias podem produzir toxinas e compostos que ddo gosto e odor a agua.

lll. Em lagos eutrofizados, observa-se grande quantidade de organismos fitoplancténicos e grande
diversidade de espécies.

IV. O elevado aporte de fésforo em lagos eutrofizados diminui a producdo primaria.
E correto apenas o que se afirma em

Olell
O lell.
® llelV.
® eV
O I,lelv.
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QUESTAO 24

Varios projetos para o aproveitamento da energia solar estdo em curso ou em opera¢do no Brasil,
particularmente por meio de sistemas fotovoltaicos de geracdo de eletricidade com vistas ao atendimento
de comunidades rurais e/ou isoladas da rede de energia elétrica e ao desenvolvimento regional.
Esses projetos atuam, basicamente, com quatro tipos de sistemas: |) bombeamento de agua para
abastecimento doméstico, irrigacdo e piscicultura; Il) iluminacdo publica; Ill) eletrificacdo de prédios
de uso coletivo como escolas, postos de saude e centros comunitdrios; e V) atendimento domiciliar.
Entre outros exemplos, ainda é possivel citar as estacdes de telefonia e monitoramento remoto, a
eletrificacdo de cercas, a producao de gelo e a dessalinizacdo de agua.

Disponivel em: <http://www?2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf>. Acesso em: 24 jun. 2019 (adaptado).

A respeito da gerac¢do fotovoltaica de energia elétrica para comunidades rurais e/ou isoladas, é correto
afirmar que

@ a geracdo rural de energia elétrica por meio de projetos fotovoltaicos dispensa a utilizacdo de areas
extensas.

0 a energia elétrica proveniente da geracgdo fotovoltaica é limitada ao atendimento das necessidades
basicas das comunidades, em func¢do de suas restricdes técnicas.

® as maiores dificuldades encontradas para a implantacdo de sistemas de geracdo fotovoltaica em
comunidades rurais ou isoladas referem-se as suas distancias da rede de energia elétrica.

® os projetos de geracdo de energia pela fonte fotovoltaica s3o utilizados para atendimento local, mas
também apresentam potencial para atendimento as comunidades do entorno.

o problema de projetos para aproveitamento de energia solar em pequena escala esta relacionado a
baixa eficiéncia do sistema.

QUESTAO 25

Os Planos de Gestdo Territorial e Ambiental de Terras Indigenas devem ser construidos conforme
a especificidade de cada territorialidade indigena, as caracteristicas politicas, sociais, culturais e
econdmicas de cada povo, bem como de acordo com as especificidades ambientais de seus territérios.
Sua implantacdo deve contemplar um processo continuo de discussdo, negociacdo, construcdo de
conhecimentos e estabelecimento de acordos acerca das formas de convivéncia, ocupacado e uso do
territoério pelos povos indigenas, considerando sua situacdo atual e aspiracdes presentes e futuras.

FUNAL. Plano de gestdo territorial e ambiental de terras indigenas: orientagdes para elaboragdo. Brasilia: FUNAI, 2013 (adaptado).
Considerando as informacdes apresentadas, avalie as assercOes a seguir e a relacdo proposta entre elas.
I. A gestdo territorial dos povos indigenas pode ser aperfeicoada por meio de mecanismos e
instrumentos apropriados e alinhados as demandas de uma sociedade sustentavel.
PORQUE
Il. Apreservacdo das terras indigenas tende a favorecer a promocao de servigos ambientais benéficos
para as demais populagdes.

A respeito dessas assercées, assinale a opcdo correta.

O As assercdes | e Il s3o proposicdes verdadeiras, e a Il é uma justificativa correta da |.

® As assercdes | e Il s3o proposicdes verdadeiras, mas a Il ndo é uma justificativa correta da I.
® A assercdo | é uma proposicio verdadeira, e a Il é uma proposicio falsa.

® Aassercdo | é uma proposicdo falsa, e a Il é uma proposicdo verdadeira.

A As assercdes | e |l s3o proposicdes falsas.
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QUESTAO 26

A vogoroca é a evolugdo de um processo erosivo
intenso causado pela concentragao de enxurradas
em depressdes mal protegidas, que acumulam
grandes volumes de d4gua a uma alta velocidade.

Arespeito das técnicas utilizadas para a recuperacao
de vocorocas, avalie as afirmacdes a seguir.

I. O usodegramineas na contencao da erosao
acelerada é recomendado porque esse tipo
de vegetacdao adapta-se a solos com baixos
teores de nutrientes e oxigénio, além de
reduzir a infiltracdo das aguas superficiais.

II. As palicadas sdao um tipo de pratica fisica
que utiliza estruturas artificiais para redugao
do escoamento da agua, interceptando-a e
evitando que atinja energia suficiente para
ocasionar perda de solo acima dos limites
toleraveis.

lll. O terraceamento, que consiste na criacao
de terracos por meio do parcelamento
de rampas niveladas, tem o propdsito de
disciplinar o volume de escoamento das
aguas das chuvas.

E correto o que se afirma em

O |, apenas.
O I, apenas.
® | elll, apenas.
® Il elll, apenas.

O Liell

Area livre

enade

QUESTAO 27

As estacdes de tratamento de agua (ETA) tém a
finalidade de transformar dgua bruta procedente
de mananciais superficiais em agua potdvel. Em
uma ETA de ciclo completo, tem-se, normalmente,
as etapas de coagulagao, floculacdo, decantacao,
filtracdo, desinfeccao e fluoretagcdo. O processo
de coagulacdo é a etapa responsavel pela
desestabilizacdo das particulas coloidais, presentes
na agua bruta, e pode acontecer por meio de
quatro mecanismos.

DI BERNARDO, L.; DANTAS, A. Métodos e técnicas de tratamento
de dgua. v. 1. S50 Carlos/SP: Editora Rima, 2005 (adaptado).

Sobre as caracteristicas dos mecanismos de
desestabilizacdo de particulas da coagulagao, avalie
as afirmacgdes a seguir.

I. Na compressao da dupla camada elétrica,
maiores dosagens de coagulante sdo
adicionadas a dgua quando esse processo
€ comparado ao mecanismo de adsorcdo
e neutralizagdo de cargas; esse aumento
de coagulante leva a formacdo de flocos
maiores e, consequentemente, ao aumento
de sua velocidade de sedimentacdo.

II. Na adsorcao e neutralizagdo de cargas, os
cations do coagulante neutralizam a carga
negativa do coloide, formando microflocos
que retém a carga positiva na faixa acida
em razdo da adsorc¢do de H* e que também
neutralizam e cobrem as particulas coloidais.

lll. Na varredura, as concentra¢cdes de ions
positivos e negativos na agua sdo elevadas
pela utilizacdo de sais eletrélitos, o que
acarreta o acréscimo do numero de ions na
camada difusa, que tem seu volume reduzido
para manter-se eletricamente neutra.

IV. Na adsorcdo e formacdo de pontes sdo
adicionados polimeros naturais ou sintéticos
de grandes cadeias moleculares como
auxiliares de coagulacdo, os quais servem de
ponte entre a superficie em que estdao aderidos
e outras particulas presentes na agua.

E correto apenas o que se afirma em

Olell.
O lell
®lelV.
® el
G I,llelV.
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QUESTAO 28

A Lein. 12.305 de 2010, que instituiu a Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), contém instrumentos
importantes para permitir o avan¢o necessario ao Brasil no enfrentamento dos principais problemas
ambientais, sociais e econdmicos decorrentes do manejo inadequado dos residuos sélidos. A PNRS prevé
a prevencao e a redugdo na geragao de residuos, tendo como proposta um conjunto de instrumentos que
visa propiciar o aumento da reciclagem, a reutilizagao dos residuos sélidos e a destinagdo ambientalmente
adequada dos rejeitos. Estabelece, ainda, a criagdo e a organiza¢dao de cooperativas e associagdes de
catadores de materiais, atores importantes no processo.

Disponivel em: <www.mma.gov.br/politica-de-residuos-sélidos>. Acesso em: 16 jun. 2019 (adaptado).

Aimagem a seguir apresenta um exemplo de sistema de coleta seletiva com a participacao de cooperativas
de catadores de materiais.

e U
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Coleta seletiva porta-a-porta,
em Pontos de Entrega Voluntaria
(PEV), em Cooperativas - Cooperativas e
associagoes
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2 1
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(=) 80 1
o 4-p| Catadores individuais !
Coleta nas ruas, doacdes F - -

-
1
Consumidor .
/ 1
1
1
]
1
1

Reciclagem
-=> Meta

Descarte seletivo
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'
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Comércio atacadista e
materiais reciclaveis

Empresas

PEV “mplaj‘ta?ﬁo' _ Aparistas, sucateiros,
manutencdo, operacdo), | — — PI depésitos legalizados

1 r=——— >

COOPERATIVAS (metas).

Disponivel em: <https://www.coalizaoembalagens.com.br/logistica-reversa.html>. Acesso em: 16 jun. 2019 (adaptado).

Considerando as informacdes apresentadas, avalie as assercdes a seguir e a relacao proposta entre elas.

I. As cooperativas e associacbes de catadores de materiais recicldveis constituem alternativas
importantes para a ampliacdo da reutilizacdo e da reciclagem de residuos sélidos com valor
econdmico e para a geragao de renda.

PORQUE

II. A economia soliddria apresenta-se como uma alternativa inovadora de geracdo de trabalho e
renda, sendo uma forma de organizacdo da producdo, do consumo e da distribuicdo de riqueza
gue prioriza a valorizacdao do ser humano.

A respeito dessas asser¢des, assinale a opgao correta.

@ As assercdes | e Il s3o proposicdes verdadeiras, e a Il é uma justificativa correta da |.

( As assercdes | e Il s30 proposicdes verdadeiras, mas a Il n3o é uma justificativa correta da I.
® A assercdo | é uma proposicio verdadeira, e a Il é uma proposicdo falsa.

® A assergdo | é uma proposicio falsa, e a Il é uma proposicio verdadeira.

 As assercdes | e Il s3o proposicdes falsas.
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QUESTAO 29

Um dos sistemas de tratamento biolégico de d4guas residudrias mais comum é o de biomassa
suspensa, denominado processo de lodos ativados. Nesse sistema, o efluente do sedimentador
primario é encaminhado a um tanque de aeracdo (reator) e, entdo, misturado a uma massa diversa
de microrganismos. Essa mistura, denominada liquor misto, deve ser mantida aerada por determinado
periodo e, posteriormente, enviada a um sedimentador secundario para a separacdo da massa celular
da agua residuaria tratada. Uma porcao da massa celular sedimentada é recirculada para manter a
concentracdo 6tima de microrganismos no reator, e a outra porgao é descartada como lodo excedente.

LEME, E. J. A. Manual pratico de aguas residudrias. Sdo Carlos: EduFSCar, 2010 (adaptado).
Em uma estacdo de tratamento de esgoto sanitario que utiliza o sistema de lodos ativados, o efluente

primario possui vazdo (@) de 4 800m>-dia! com uma concentragdo inicial do substrato afluente ao

reator (SO) de 250mg-L‘1 de DBO;. Sabe-se que, para manter a recirculagdo no reator de lodos ativados

. o 1 . e . ~ L.
pretendido, a vazdo deve ser = da vazdo inicial de entrada (Q). Sabe-se, ainda, que a vazdo massica para
4

DBO; é dada por Q

o tempo de detencao.

ppo, = @5 e Q=V" Td‘l, em que V'€ o volume do reator de lodos ativados e 7', &

Para atender a essa demanda, considerando-se um tempo de detengdo (Td) de 7 horas, quais devem ser,
respectivamente, o volume do reator de lodos ativados ( V), a vazdo massica para a DBO; (@ 5,.) € 0
volume de recirculagdo (Vp)?

O V=2 800m>,Q ,, =2400 Kg - diat e Vj =700m>.

® V=1400m*, @ ., =1200 Kg- diat e Vj = 350m>.

DBOj5

® V=1400m?, Q,,, =600 Kg - dia' e V= 700m?>.

DBOjs

® V=700m3, @y, =1200 Kg - dia! e Vj = 350m3.

@ V=700m3, ©ppo, = 600 Kg - dia! e V= 125m3.

Area livre
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QUESTAO 30

Asinundacdes em dreas urbanas provocam danos ambientais, materiais e econdmicos, além de colocarem
em risco vidas humanas. Os fundamentos da drenagem urbana moderna baseiam-se na prevenc¢ao
da transferéncia dos impactos a jusante, evitando a ampliacdo das cheias naturais. Nesse contexto, o
emprego de técnicas compensatdrias é uma solugdo de drenagem que fornece uma alternativa para a
canalizacdo direta de dguas superficiais.

A respeito das técnicas compensatdrias de inundacdes urbanas, avalie as afirmacdes a seguir.
I. Toda a vazdo de cheia afluente a um reservatdrio de retencao é armazenada durante o evento
chuvoso, sendo o reservatério esvaziado naturalmente apds o término desse periodo.

II. Os reservatoérios de retencdo e de detencao, independentemente do porte da area de influéncia,
retém os sélidos suspensos com consequente redugdo de assoreamento no corpo hidrico receptor
das aguas pluviais.

lll. Os pavimentos porosos em lotes residenciais e vias de circulagdo publicas reduzem os picos de
vazao afluentes na rede de drenagem e também aumentam a capacidade de armazenamento do
lencol fredtico.

E correto o que se afirma em

O |, apenas.

O Ill, apenas.

® | ell, apenas.
® Il elll, apenas.

O Liell

Area livre

ENGENHARIA AMBIENTAL 27




AR TR enade

QUESTAO 31

O processo de tratamento anaerdbio de esgotos gera subprodutos, a exemplo do biogds e do lodo.
A utilizacdo ou destinacdo final dos subprodutos possui importancia econ6mica, decorrente do valor
energético do biogds, e também ambiental, tendo-se em vista a possibilidade de reaproveitamento
desses materiais para fins agricolas. Os principais componentes de uma estacao de tratamento de esgotos
sustentavel estdo ilustrados na figura a seguir.

. Energia \
Linha do biogas Queimador Elétrica
GasOmetros
s ‘ Sistema de bi =
/"’ N Tratamento Hturbinas
=t | do Biogas I_I
- pturbinas
IX’; H
Digestores
J pturbinas
T~ YN
Linha de recirculacdo Iil I
Linha de de 4dgua quente
recirculacdo Trocadores
do lodo de Calor Trocadores
C Agua-Lodo . CACICI  |inha dos gases
Gas-Agua de escape
Bombas de Bombas de
recirculagdo do lodo recirculagdo

de 4dgua quente

Disponivel em: <http://www.copasa.com.br/wps/portal/>. Acesso em: 24 jun. 2019 (adaptado).
Com base nas informacdes apresentadas, avalie as afirmacdes a seguir.
I. O sistema ilustrado de cogeracdo de energia é composto pelo armazenamento do biogas, pelo
tratamento e pela posterior condu¢ao do gds para as microturbinas.

II. A energia elétrica gerada na central termelétrica ilustrada pode ser utilizada integralmente na
propria planta ou distribuida para o Sistema Interligado Nacional.

lll. O efluente é coletado e armazenado, bombeado para o sistema de troca de calor e posteriormente
encaminhado para as microturbinas, onde a energia elétrica é gerada.

IV. O sistema ilustrado integra as estratégias de desenvolvimento de tecnologias de mitigacao das
emissdes dos gases estufa.

E correto apenas o que se afirma em

(ANR

O lell.
® LilelV.
® el
G I, llelV.
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QUESTAO 32

Nos processos de licenciamento ou de renova¢dao de um empreendimento poluidor, o 6érgao ambiental
competente podera exigir a apresentacao de estudo de capacidade de suporte do corpo hidrico receptor.
Nesse estudo, deve-se especificar a carga maxima dos poluentes que serdo lancados no corpo hidrico,
sem comprometer a qualidade da dgua e seus usos determinados pela classe de enquadramento.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Resolugdo Conama n. 430, de 13 de maio de 2011. Disp&e sobre as condigBes e
padrdes de langamento de efluentes. Brasilia, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2011 (adaptado).

O monitoramento do parametro oxigénio dissolvido (OD) é de fundamental importancia para a
sobrevivéncia dos seres aquaticos. De acordo com o modelo cldssico de qualidade de agua de Streeter
& Phelps, a variacdo desse parametro em rios é causada, concomitantemente, pelo processo fisico de
reaeracao natural e pelo processo bioquimico de decomposicao aerdbia da matéria organica carbonacea
e nitrogenada, quantificada indiretamente pela demanda bioquimica de oxigénio (DBO).

VON SPERLING, M. Estudos e modelagem da qualidade da agua de rios: principios do tratamento bioldgico de aguas residuarias.
Belo Horizonte: Editora UFMG, v. 7, 2007 (adaptado).

Os graficos a seguir ilustram as curvas de deplecdo de OD e de decaimento de DBO ao longo de um trecho
de 50 km de um curso de dgua, a jusante do ponto de langamento pontual de efluente sanitario.

Curva de deplegdo de OD Curva de decaimento de DBO

6,5 15 -
c @A C 40 ~
35 4
_ 5,5 2 30 4
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, B 5 -

3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! 0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
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A partir das informacOes apresentadas, avalie as afirmacGes a seguir.

I. Nacurvadedeplecdo de OD, o processo bioquimico de decomposicao aerdbia da matéria organica
carbondcea e nitrogenada prevalece sobre o processo fisico de reaera¢do natural no trecho A-B.

[I. Na curva de decaimento de DBO, o coeficiente de decomposi¢cdao da matéria organica carbondcea
é igual a tangente da curva em qualquer ponto.

lll. Na curva de deplecdo do OD, a regido do ponto B apresenta uma concentracdo maxima de
microrganismos decompositores aerdbios na massa liquida.

IV. Na curva de deplegdo do OD, o processo bioquimico de decomposicao aerdbia da matéria organica
carbondcea e nitrogenada se iguala ao processo fisico de reaeracao natural nos pontos A e C.

E correto apenas o que se afirma em

Olell
O llelv.
® llielV.
® el
GO LllelV.
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QUESTAO 33

A desigualdade espacial ndo se materializa, apenas, na auséncia ou presenca de servicos basicos de
infraestrutura, mas, principalmente, na légica que rege a escolha dos lugares que contardo ou ndo com esses
servicos e nos interesses que ditam para quais lugares serdo destinados os residuos sélidos de uma cidade,
em que locais ocorrerdo a construcdo de fabricas, o desmatamento ou a destruicdo de um ecossistema, por
exemplo. Nesse sentido, faz-se relevante perguntar também que aspectos levam determinados lugares a
serem convertidos em Areas de Preservacdo Ambiental (APA), pois, a0 mesmo tempo em que a questdo
da preservacdo ambiental tem se tornado cada vez mais candente, muitos grupos tradicionais tém sido
expropriados de seus territérios. Nesse processo, conflitos ambientais se delineiam, caracterizados nao
apenas pelas disputas materiais sobre o territério, mas também, pelas simbdlicas.

Disponivel em: <http://www.revistas.usp.br/geousp/>. Acesso em: 19 jul. 2019 (adaptado).

No que concerne as desigualdades espaciais em que sao verificados conflitos ambientais oriundos da
interface rural-urbano, o plano diretor é um instrumento de gestdo que apresenta potencialidade para a
mediacao dos conflitos.

Considerando-se as informacgdes apresentadas, é correto afirmar que o plano diretor é

@ uminstrumento basico da politica de desenvolvimento e expansdo urbana, além de ser parte integrante
do processo de planejamento municipal, devendo ser aprovado por lei municipal.

um instrumento basico da politica de desenvolvimento e expansdo urbana, além de ser parte integrante
do processo de planejamento municipal e estadual, devendo ser aprovado por lei estadual.

® uminstrumento basico da politica de desenvolvimento e expansdo urbana, além de ser parte integrante
do processo de planejamento municipal, estadual e federal, devendo ser aprovado por lei federal.

um instrumento bdsico da politica de desenvolvimento da saude, do uso da agua e do gerenciamento
de residuos sélidos urbanos, além de ser parte integrante do processo de planejamento municipal e
federal, devendo ser aprovado por lei federal.

@ um instrumento basico da politica de desenvolvimento da satde, do uso da dgua e do gerenciamento
de residuos solidos urbanos, além de ser parte integrante do processo de planejamento municipal e
estadual, devendo ser aprovado por lei estadual.

QUESTAO 34

Analises ecotoxicoldgicas, além de se constituirem como requisito para obteng¢dao e manutencgao de licenga
ambiental junto aos 6rgdos competentes, sdo empregadas no monitoramento de efluentes, com intuito
de minimizar impacto ambiental negativo e avaliar a eficiéncia de estacdo de tratamento. Os efluentes
liguidos, industriais ou sanitdrios devem ser caracterizados quanto a toxicidade, de acordo com padrdes
de emissdo vigentes e previstos em legislagao.

ARENZON, A.; NETO, T. J. P.; GERBER, W. Manual sobre toxicidade em efluentes industriais. Porto Alegre: SENAI, 2011 (adaptado).

Considerando as informacdes apresentadas, assinale a opc¢do correta.
) Os testes de toxicidade para efluentes devem ser realizados em organismos vivos de uma espécie que
tenha sido previamente definida como parametro.

0 Os efeitos toxicoldgicos sobre fungdes biolégicas, como a reproducdo e o crescimento, podem ser
avaliados por meio de ensaios de toxicidade atrofica.

® O impacto de um efluente pode ser estimado com maior rigor com o uso de espécies terrestres de
diferentes niveis tréficos.

® 0 ensaio de toxicidade constitui uma forma de biomonitoramento ativo e estima o grau de impacto
que o efluente causa no corpo receptor.

0 controle do lancamento de efluentes domésticos, industriais e agropecudrios deve ocorrer apds a
realizacao de testes de toxicidade, sem se considerar a caracterizacao fisico-quimica do efluente.
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QUESTAO 35

Na figura a seguir, é apresentada a curva adimensional da Energia Especifica (£) em rela¢do a altura da
agua (y) para canais retangulares, em que y,_. € a profundidade critica.

/Y.
0.2 04 06 0.8 1.0 1.2 14 16 1.8 2.0 2.2 24 26 2.8 3.0
|

T T T T T T T T T T T T T T T T T
14 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0

E/Y.
Considere agora a equacao de Energia Especifica para um canal retangular de largura b:

2
q

E=y+—2
2-g-y

em que a vazdo especifica ¢ = @)/b, onde ) é a vazdo e g é a aceleragdo da gravidade. Considere um
escoamento de agua uniforme, em canal retangular com energia especifica F=1,4m, vazao especifica
q= 2m2/s, y. = 0,7 e numero de Froude Fr < 1,0. Para efeitos de calculo, assuma que g = 10m/52.

Sabendo-se, ainda, que a profundidade critica (ou escoamento critico) ocorre quando a energia especifica
€ minima para determinada vazao, é correto afirmar que o escoamento é

) subcritico (ou fluvial) e a altura d"agua é aproximadamente y=0,4m.
@ supercritico (ou torrencial) e a altura d"agua é aproximadamente y=0,4m.
® subcritico (ou fluvial) e a altura d"agua é aproximadamente y=0,9m.
® subcritico (ou fluvial) e a altura d"dgua é aproximadamente y=1,3m.
@ supercritico (ou torrencial) e a altura d"dgua é aproximadamente y=1,3m.

Area livre
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QUESTIONARIO DE PERCEPCAO DA PROVA

As questdes abaixo visam conhecer sua opinido sobre a qualidade e a adequagdo da prova que vocé acabou de realizar.
Assinale as alternativas correspondentes & sua opinido nos espacos apropriados do CARTAO-RESPOSTA.

QUESTAO 01

Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de
Formagado Geral?

0 Muito facil.

O Facil.

® Médio.

® Dificil.

O Muito dificil.

QUESTAO 02

Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de
Componente Especifico?

Muito facil.

Facil.

Médio.

Dificil.

Muito dificil.

QUESTAO 03

VOO

Considerando a extensdo da prova, em relagdo ao tempo
total, vocé considera que a prova foi

muito longa.

longa.

adequada.

curta.

muito curta.

QUESTAO 04

QOO

Os enunciados das questdes da prova na parte de Formacgao
Geral estavam claros e objetivos?

0 Sim, todos.

® Sim, a maioria.

® Apenas cerca da metade.

® Poucos.

O N3o, nenhum.

QUESTAO 05

Os enunciados das questdes da prova na parte de
Componente Especifico estavam claros e objetivos?

@ Sim, todos.

® Sim, a maioria.

® Apenas cerca da metade.

® Poucos.

A N3o, nenhum.

QUESTAO 06

As informagGes/instrugdes fornecidas para a resolugdo das
guestdes foram suficientes para resolvé-las?

@ Sim, até excessivas.

® Sim, em todas elas.

® Sim, na maioria delas.

® Sim, somente em algumas.

@ N30, em nenhuma delas.

QUESTAO 07

Vocé se deparou com alguma dificuldade ao responder
a prova? Qual?

Desconhecimento do conteudo.

Forma diferente de abordagem do conteldo.

Espaco insuficiente para responder as questoes.

Falta de motivacdo para fazer a prova.

N3o tive qualquer tipo de dificuldade para responder
a prova.

QUESTAO 08

VOO

Considerando apenas as questdes objetivas da prova, vocé
percebeu que

nao estudou ainda a maioria desses contetidos.

estudou alguns desses conteldos, mas ndo os aprendeu.
estudou a maioria desses contelidos, mas ndo os aprendeu.
estudou e aprendeu muitos desses conteudos.
estudou e aprendeu todos esses conteudos.

QUESTAO 09

QOO

Quial foi o tempo gasto por vocé para concluir a prova?

@ Menos de uma hora.

(® Entre uma e duas horas.

® Entre duas e trés horas.

® Entre trés e quatro horas.

@ Quatro horas, e ndo consegui terminar.
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